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Представительство НПФ «Альтоника» по региональной работе








Технические характеристики оборудования





Диапазон рабочих частот                         433,92 МГц ± 0,2%


Мощность передатчиков                                              10 мВт


Дальность связи без ретрансляции:                                                                                                                                        • на открытой местности                                           до100 км • в условиях городской застройки                             до 70 км


Емкость одной базовой станции системы               до 30000


Напряжение питания бортовых блоков                  10,5–15 В


Работа при питании 24В                  с доп. модулем питания


Ток потребления бортовых блоков:                                                                                                                                        • в режиме ожидания                                              10 – 20 мА   • максимальный                                            не более 200 мА


Точность позиционирования объектов             +- 10 метров


Периодичность связи с объектами (задается)                                                                                                                                        • в режиме мониторинга                              раз в 10 -180 сек • в режиме охраны                                              по событиям


Независимых систем на одной территории                  до 30�
Цены поставки системы





Комплект оборудования и ПО центрального 


поста мониторинга -                            111 000 руб.


• Базовая станция RS-31BS


• Программное обеспечение мониторинга


• Антенна базовая с антенным усилителем





Объектовое оборудование


• RS-31T-GPS передатчик со встроенным GPS-приемником


(мониторинг, охрана, тревожная кнопка) –             10 900 руб.


• RS-31T передатчик-коммуникатор для GPS-GSM оборудования (резервный радиоканал) –                 8 800 руб.


• Антенное оборудование:


   - АС-433 антенна скрытной установки  –               1 200 руб.


   - AV-433 антенна внешняя на магн. основании –    800 руб.





За счет бесплатной эксплуатации, большой дальности и помехоустойчивости АвтоNET – самая выгодная из мониторинговых систем на рынке.





ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ В РФ И СНГ�
�
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Бесплатный радиоканал


до 100 км
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GPS-ПРИЕМНИК И РАДИОПЕРЕДАТЧИК 


НА БОРТУ




















Центр мониторинга


транспорта











Особенности системы





Система предназначена для выявления «левых» рейсов и сливов (недоливов) топлива, контроля исполнения маршрутных листов (соблюдение маршрута и времени), а также для охраны автотранспорта от угона, нападения и проникновения. Для определения координат объектов применяется спутниковая система позиционирования GPS


Система АВТОНОМНА и работает вне зависимости от наличия сотовой, транкинговой или спутниковой связи. Она работает на открытой радиочастоте (433 МГц, 10 мВт). Для ее эксплуатации не требуется получение лицензий, разрешений на частоты или оплата трафика связи. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНА. 


За счет сверхузкополосного радиоканала (аналог RS-202) и технологии прыгающих частот достигается дальность и помехоустойчивость, превосходящая другие радиоканальные системы с мощностью передатчиков до 15 Вт. Каждая базовая станция системы позволяет покрывать территорию радиусом ДО 100 КМ. БЕЗ РЕТРАНСЛЯЦИИ. Затраты на закупку, установку, обслуживание ретрансляторов и аренду точек их размещения не требуются.


Система АвтоNET может подключать на пульт базовые станции, расположенные практически в любых точках города, области или страны, что позволяет создавать неограниченные зоны покрытия под задачи клиента. 


В одном районе возможно одновременное использование до 30 независимых друг от друга систем на разных частотных литерах. ЕМКОСТЬ КАЖДОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ СИСТЕМЫ - ДО 30 000 ОБЪЕКТОВ (зависит от режима использования). Частота обновления координат объектов на пульте – от раза в 10 секунд.


За счет бесплатной эксплуатации, большого радиуса действия и не имеющей аналогов помехоустойчивости система АвтоNET является наиболее выгодным и надежным на рынке решением для следующих задач: 


- Слежение (мониторинг) за перемещением и состоянием автопарков от 30 и более бортов в зоне покрытия 


- Организация основного или резервного помехоустойчивого канала передачи данных с охраняемыми мобильными объектами для мониторинговых компаний, охранных предприятий и служб безопасности по охране автотранспорта.








Система предназначена для централизованного GPS-позиционирования, мониторинга и охраны автотранспорта, грузов и других мобильных объектов. Координаты объектов передаются на пульт по БЕСПЛАТНОМУ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОМЕХО-УСТОЙЧИВОМУ РАДИОКАНАЛУ на дальность ДО 100 КМ. БЕЗ РЕТРАНСЛЯЦИИ. Система решает задачи мониторинга и охраны автопарков даже там, где нет GSM-покрытия, и может использоваться как резервный канал для систем GSM-охраны.


  ____________________________





Система централизованного мониторинга и охраны автотранспорта и грузов








RS-202





АвтоNET





система мониторинга с бесплатной эксплуатацией





ПРИЕМНАЯ СТАНЦИЯ


И ПО МОНИТОРИНГА











Оборудование центра мониторинга и охраны:





В состав аппаратуры центра охраны входят:


■ приемное оборудование (базовая станция) RS-31BS


■ приемная антенна с антенным усилителем


■ компьютер с программным обеспечением мониторинга





Приемное оборудование





Приемное оборудование обеспечивает прием, обработку поступающих от объектов по радиоканалу сигналов об их местоположении и состоянии, и дальнейшую передачу данных на ПО для вывода соответствующей информации на электронной карте местности.





Основные характеристики:


■ емкость одной базовой станции:


- для объектов в режиме мониторинга        до 5 000 бортов


- для объектов в режиме охраны               до 10 000 бортов


- в режиме «резервный канал»                  до 30 000 бортов


■ автоматический контроль работоспособности базовой станции, передатчиков и канала связи с пультом


■ питание 220 В, встроенный источник резервного питания (при отсутствии основного питания - работа от 7 до 240 часов в зависимости от емкости АКБ)





Программное обеспечение





ПО обеспечивает прием информации о местоположении и состоянии контролируемых объектов от базовой станции, ее хранение и вывод на электронной карте местности.





Основные характеристики:


■ вывод местоположения и состояния объектов на электронной карте местности, назначение разрешенных и запрещенных зон, выдача отчетов по километражу, скорости, топливу, времени простоя, эксплуатации  и пр.


■ ведение архивов и баз данных объектов и событий


■ поддержка большинства доступных бесплатных форматов карт


■ ПО не ограничено по емкости (количеству объектов)





�
Объектовое оборудование системы АвтоNET:





На объектах используются специализированные объектовые передатчики АвтоNET со встроенными GPS-приемниками или радио-коммуникаторы для резервирования GSM-каналов доставки информации на пульт. Для обеспечения безопасности объектов к передатчикам системы могут быть подключены охранные системы или сигнализации, соответствующие важности объекта и желанию клиента. В последнем случае охранная система подключается к передатчику по пейджинговой шине охранной системы.





RS-31T-GPS 





Объектовый передатчик со встроенным GPS-приемником для организации мониторинга, мониторинга с тревожной кнопкой или охраны транспортного средства:


■ встроенный GPS-приемник для определения координат 


■ передача координат и состояния на пульт по радиоканалу


■ питание 12В, резервное автономное питание


■ пейджинговый вход для подключения охранных систем производства НПФ «Альтоника» и др. для передачи на пульт сигналов постановки, снятия с охраны, тревог проникновения, угона, предупредительных тревог и пр.


■ шлейф тревожной кнопки





RS-31Т





Передатчик-коммуникатор для организации резервного помехоустойчивого радиоканала доставки информации для систем GPS-GSM охраны и мониторинга транспорта (Арсенал-GSM и других).


■ передачи на пульт любых мониторинговых или охранных данных (координаты, показания датчиков топлива, нагрузки на ось, температуры и пр.) от GPS-GSM оборудования системы Арсенал-GSM или других систем. 





Объектовые антенны





■ АС-433 – антенна скрытной установки.


■ АV-433 – внешняя антенна повышенной дальности на магнитном основании
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