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Россия, г. Москва, ул. Киевская, д. 14


Тел.Факс: (495) 540-36-94


e-mail: � HYPERLINK "mailto:info@legion-td.ru" ��info@legion-td.ru�


http://www.legion-td.ru
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Торговый дом «ЛЕГИОН»


Представительство НПФ «Альтоника» 


по региональной работе








Технические характеристики оборудования





Диапазон рабочих частот                         433,92 МГц ± 0,2%


Мощность передатчиков                                              10 мВт


Дальность действия:                                                                                                                                        • максимальная                                                          30-70 км • в условиях городской застройки                             20-40 км


Емкость системы (максимальное количество   передатчиков на одну базовую станцию)                         600


Контроль канала                                                     4-16 минут


Количество независимо работающих                          систем на одной территории (не зависит                                       от количества объектов в каждой из систем)               до 10�
Состав системы





Пультовое оборудование


• Базовая станция RS-202BS


• Пульт централизованного наблюдения RS-202P


• Программное обеспечение ПО RS-202


• Антенное оборудование:


     - Антенна базовая


     - Антенный усилитель





Объектовое оборудование


• Приемно-контрольный прибор (с передатчиком) RS-202TP


• Передатчик-коммуникатор RS-202TC


• Антенное оборудование:


     - Ненаправленная антенна АШ-433


     - Направленная антенна с усилением 3-4 дБ АН2-433


     - Направленные антенны 7-11 дБ АН-433, Лира-450�
�






ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ


ПРИБОР RS-202TР








RS-202TC


ПЕРЕДАТЧИК-КОММУНИКАТОР


КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ








до 150 км


   эксклюзив от


       компании ЛЕГИОН








RS-202TC


ПЕРЕДАТЧИК-КОММУНИКАТОР


КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ











ПЦН RS-202Р





ПО RS-202














Центр сбора 
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Уникальный радиоканал


Объектовые передатчики работают на открытой частоте 433,92 МГц с мощностью 10 мВт. Для эксплуатации системы не требуется получение разрешений на радиочастоты или оплаты трафика связи.


В то же время, за счет сверх-узкополосного канала и технологии прыгающих частот обеспечивается дальность и помехозащищенность на уровне профессиональных систем охраны с передатчиками мощностью несколько Вт. Дальность связи составляет 20-70 км в условиях города и до 150 км. в пригороде БЕЗ РЕТРАНСЛЯЦИИ.


Контроль связи с каждым объектом. Время обнаружения потери связи – 4-16 минут в зависимости от количества объектов в системе.


В одном районе возможно одновременное использование нескольких систем на разных частотных литерах в пределах разрешенной полосы частот.


Система RS-202 имеет один центр охраны, все объекты должны быть расположены в пределах зоны приема центра охраны. Ретрансляция не используется.








Система предназначена для организации централизованной охраны территориально-распределенных стационарных объектов (офисов, магазинов, квартир, коттеджей) с передачей охранно-пожарных сообщений на пульт по радиоканалу. БЕСПЛАТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ системы. МАКСИМАЛЬНАЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ радиоканала. ____________________________





Радиоканальная система централизованной охраны недвижимости
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БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ


RS-202BS











Оборудование центра охраны


В состав аппаратуры центра охраны входят:


■ приемное оборудование (базовая станция) RS-202BS


■ антенна с антенным усилителем


■ пульт централизованного наблюдения RS-202P


■ компьютер с программным обеспечением охранного   мониторинга





Базовая станция


Базовая станция включает в себя собственно приемник, плату цифровой обработки, блок питания и корпус.





Пульт централизованного наблюдения


Пульт централизованного наблюдения (ПЦН) подключается к базовой станции, производит предварительную обработку информации, декодирует извещения и выдает их на компьютер оператора.





Основные характеристики ПЦН:


■ емкость 600 объектов


■ внутренний протокол 512 событий


■ мониторинг событий при аварийном отключении компьютера


■ ЖК индикатор


■ индикация уровня принятого сигнала





Информативность


При формировании и передаче извещений используется


стандарт ContactID:


■ ВСЕ стандартные коды событий (225 кодов) + расширения RS-202; всего до 255 кодов


■ количество объектов в одной системе определяется номерной емкостью пульта


■ до 63 разделов на объекте


■ до 999 зон в каждом разделе


■ до 999 пользователей в каждом разделе�
Передатчики системы RS-202


На объектах используются специализированные объектовые приборы RS-202 или практически любые охранные панели, соответствующие сложности объекта и желанию клиента. В последнем случае передатчик подключается к панели по телефонному интерфейсу с протоколом ContactID.





RS-202TP – объектовый приемно-контрольный прибор


с передатчиком:


■ полнофункциональный объектовый прибор в компактном корпусе (без блока питания)


■ внешнее питание 12 В


■ встроенный передатчик


■ 5 шлейфов сигнализации фиксированного назначения (Дверь, Периметр, Объем, Пожар, Тревожная кнопка)


■ передача извещений в ContactID в соответствии с функциональностью


■ до 20 ключей TouchMemory


■ передача номера ключа при взятии-снятии


■ встроенная светодиодная индикация нарушения шлейфов и состояния Взят/Снят, звуковая сигнализация


■ выходы на сирену и световой оповещатель


■ тревожное реле


■ режим контроля доступа (управление одним электрическим замком)





RS-202TC – передатчик-коммуникатор с подключением по Contact ID:


■ подключение по телефонному интерфейсу


■ поддержка всех извещений ContactID (с ограничениями по количеству разделов, зон и пользователей, указанными в пункте Информативность)


■ внешнее питание 12 В


�
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ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ


ПРИБОР RS-202TР











